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Механизм поворота: 

КР   

 
 

Тележки холостые КР 676 
Технические характеристики тележек холостых типа КР 676.  
Типоразмер тележки КР 676.01.080; - 01 КР 676.01.210 
Грузоподъемность, т 1; 2 3,2 
Диаметр катка, мм 130 160 
Масса, кг, не более 18; 19 27,2 

 
 

 

 

 
Тележки приводные КР 676 
Технические характеристики тележек приводных типа КР 676.  
Типоразмер тележки КР 676.01.110; - 01; -02 КР 676.01.300; -01 
Грузоподъемность, т 1; 2 3,2 
Скорость передвижения, м/мин 32 33,5 
Крутящий момент, Нм. 22; 31; 46 52; 77 
Диаметр катка, мм 130 160 
Масса с мотор-редуктором КР 676, кг, не более 32,4; 34,2; 37,1 49,1; 58,8 

 



 

 

Мотор-редукторы КР 676 
Технические характеристики цилиндрических одноступенчатых мотор-редукторов типа 
КР676.  
Типоразмер мотор-редуктора КР 676.01.130 -01; -02 КР 676.01.150 -01; -02; -03; -04 
Частота вращения выходного 
вала, об/мин 395 375 

Мощность электродвигателя, кВт 0,18 - 0,37 0,18 - 0,75 
Масса, кг, не более (в 
зависимости от типоразмера 
электродвигателя) 

11,5 - 13,2 11,5 - 17,2 

 
Мотор-редукторы КР 676 
Технические характеристики цилиндрических двухступенчатых мотор-редукторов типа 
КР676.  
Типоразмер мотор-редуктора КР 676.01.330 - 01 
Частота вращения выходного вала, об/мин 231 
Мощность электродвигателя, кВт 0,37 - 0,55 
Масса, кг, не более (в зависимости от типоразмера 
электродвигателя) 13,2 - 15,5 

 
 

 

 
Тележки балансирные КР 676 
Технические характеристики тележек балансирных типа КР 676.  
Типоразмер тележки КР 676.01.030 
Грузоподъемность, т 5 
Скорость передвижения, м/мин 32 
Диаметр катка, мм 130 
Масса с мотор-редуктором КР 676, кг, не более 59,6 
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